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MASTER MLS™  

 
Perfektní sva� ování 
Výkonná �ada svá�ecích zdroj�  pro MMA 
sva�ování. Díky své nízké hmotnosti a snadné 
manipulaci jsou tyto zdroje pou�ívány i na 
t� �ko dostupných místech a v extrémních 
podmínkách.  
 
Výrobní � ada – 250A a 350A 
Master MLS™ 250A a 350A jsou k dostání také 
jako 230V 3 fázové modely. Základní model m� �e být vybaven funk� ními panely MEL a 
MEX, tak�e se zdroje doká�í p�izp� sobit ka�dému typu svá�e� ské práce. 

 
Hlavní aplikace   * Odolnost a spolehlivost p�i venkovním sva�ování 
- instala� ní práce    - odolný obal, ICS™ 
- výrobní sva�ování   * Úspora energie 
- oprava a údr�ba    - vysoká výkonnost 
- lo� a�ský pr� mysl, offshore  * Excelentní oblouk p�i sva�ování se všemi typy MMA  
- potrubní systémy   elektrod, i s extrémn�  dlouhým p�ívodním kabelem 
 
ICS™ (Isolated Cooling System) zabra� uje  
pronikání prachu a � ástic do elektrických � ástí zdroje.  
 
Jsou to flexibilní svá�e� ky s ob� asným po�adavkem na TIG 
s kontaktním zapalováním (Lift Arc). P�izp� sobivost umo�� uje 
snadné programování svá�ecích program�  pro ka�dý typ 
elektrody – Arc force, Hot start. Snadno naleznete správné 
sva�ovací hodnoty – digitální displej, jednoduché funk� ní 
panely, výhoda výb� ru elektrody. Mastery MLS™ jsou také 
kompatibilní s generátory. 

 Transportní vozíky: 
  

T100 
 T110 
 T130 



Funk� ní panely 

 
MEL pro základní aplikace MMA  MEX výhoda výb� ru elektrody, pam��  
 
Základní znaky obou panel� : digitální displej, místní i dálkové ovládání, MMA/TIG, Arc 
force, Hot start.  
Výhoda výb� ru elektrody - kontrola sva�ovacích hodnot na základ�  výb� ru elektrody. 
 

Technická data Master MLS™  
  2500 3500 2503 3503 
Nap� tí 1-50/60 Hz  3-400V-15%…+20% 3-400V-15%…+20% 3-230V-15%…+15% 3-230V-15%…+15% 
Zatí�ení 
35%(1600)a 40% 

 250A/9kVA 350A/15kVA 250A/9kVA 350A/15kVA 

              60%  205A/7kVA 285A/11,3kVA 205A/7kVA 285A/11,3kVA 
            100%  160A/5kVA 220A/8kVA 160A/5kVA 220A/8kVA 
Sva�. proud  10A/20,5V..250A/30V 10A/20,5V..350A/34V 10A/20,5V..250A/30V 10A/20,5V..350A/34V 
Pojistka  10A 16A 20A 32A 
Rozm� ry elektrod  1,5…5,0 1,5…6,0 1,5…5,0 1,5…6,0 
Rozm� ry dxšxv   500x180x390mm 500x180x390mm 500x180x390mm 500x180x390 
Hmotnost (kg)  20 21 20 21 

 
Objednací � ísla 
Master 2500 MLS™  6104250 
Master 2503 MLS™  6102250 
Master 3500 MLS™  6104350 
Master 3503 MLS™  6102350 
Funk� ní panely 
MEL    6106000 
MEX    6106010 
Dálkové ovládání 
R 10, 5m   6185409 
R 10, 10m   618540901 
R11F, no�ní   6185407 
R11T    6185442 
Transportní vozíky 
T100    6185250 
T110    6185251 
T130    6185222 
P�íslušenství 
TIG ho�ák TTC220GV,4m 627022304 
  
 
 


