
  Překlad (zdroj: JA® ,2012) 

ARC-H a.s., Doudlevecká 17, 301 38 Plzeň, t 377 221 145, f 377 227 918, arc@arc-h.cz, www.arc-h.cz 
 

1[1] 

 

 
 
 

Výrobní a dodací program techniky  
pro plynovou ochranu a formování  

 
 
JA®  Prst  pro plynovou ochranu pro trubky od vni. D 8 mm do vni. D 80 mm 
 
JA®  Minisystém  pro plynovou ochranu pro trubky od vni. D 16 mm do vni. D 49 mm 
 
JA®  Válec  pro plynovou ochranu, stavebnice , se 2 silikonovými kotouči, dvoubřitými,  
        pro trubky od vni. D 38 mm do vni. D 410 mm 
 
JA®  Válec  pro plynovou ochranu, stavebnice , s 2 x 2 silikonovými kotouči,  
        jednobřitými, pro trubky od vni. D 68 mm do vni. D 410 mm 
 
JA®  Válec  pro plynovou ochranu, stavebnice , s 2 x 1 silikonovými kotouči,  
        jednobřitými, pro trubky od vni. D 68 mm do vni. D 410 mm 
 
JA®  Válec  pro plynovou ochranu, univerzální systém , se 2 silikonovými kotouči,  
        čtyřbřitými, pro trubky od vni. D 43 mm do vni. D 218 mm 
 
JA®  Válec pro plynovou ochranu, kompaktní systém , pro trubky od vni. D 100 mm do  
        vni. D 410 mm 
 
JA®  Prstenec  pro plynovou ochranu, pro svařování WIG a plazmové svařování, pro  
        trubky od vni. D 300 mm do vni. D 3000 mm 
 
JA®  Úhelník  pro plynovou ochranu, pro svařování WIG a plazmové svařování, pro  
        podélné koutové svary a svary natupo 
 
JA®  Zátky  do trubek z přírodního kaučuku nebo silikonového kaučuku, bez vrtání nebo  
        s vrtáním, na přání s difuzérem ochr. plynu 
 
JA®  Hliníková zakrývací páska 
 
JA®  Fólie rozpustná ve vodě a papír rozpustný ve vodě 
 
JA®  Tažená plynová ochrana 
 
JA®  Sintrované materiály a difuzéry ochranného plynu z nerez oceli 
 
 
 


